
���������	�
�������
��������
����������
���
������
 ����
�
�
�������������������������
� �

�
�

��
�

 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  



���������	�
�������
��������
����������
���
������
 ����
�
�
�������������������������
� �

�
�

��
�

 

¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Referencia Bibliográfica 

 

1. 
��
�����������������������
��
������������
����� ��������� ����
�������!�������	��""�  



���������	�
�������
��������
����������
���
������
 ����
�
�
�������������������������
� �

�
�

��
�

 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Referencia Bibliográfica 

 

1. 
��
�����������������������
��
������������
����� ��������� ����
�������!�������	��""�  



���������	�
�������
��������
����������
���
������
 ����
�
�
�������������������������
� �

�
�

��
�

 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
 



���������	�
�������
��������
����������
���
������
 ����
�
�
����������������������������

�

	�
�

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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 Bandas Espectrales   

Aplicación de Bandas Espectrales (Aranoff 2005): 

Banda Azul del visible (0.45-0.52 µm) 

Esta banda proporciona la mayor penetración del agua, sin embargo es la banda que está  más 
sujeta a la dispersión de las partículas en la atmosfera, que  en las otras bandas. Es útil para el 
análisis de las características del agua, profundidad del agua, y en la detección de rasgos de la 
superficie del agua, tal como la valoración de la calidad del agua y la cartografía de las zonas 
costeras.  

Banda Verde del visible (0.52- 0.60 µm) 

Esta banda es utilizada para la discriminación de la vegetación y la valoración su vigor, y para el 
análisis de los rasgos culturales y la infraestructura de aéreas urbanas. Esta banda ofrece una 
moderada penetración del agua y esta menos afectada por la dispersión de partículas en la 
atmosfera que en la banda azul. Es útil para el estudio cualitativo del agua, para medir 
concentraciones de sedimento y clorofila (medir la cantidad de nutrientes).  

Banda Roja del visible (0.63-0.69 µm) 

Es la banda que mas absorbe la clorofila y se puede observar la salud de la vegetación. La 
absorción de clorofila en esta banda es importante para la discriminación del tipo de vegetación, 
valoración de las condiciones de la planta, delimitación del suelo como límites geológicos y para 
la identificación de rasgos culturales. Es la banda del visible menos afectada por la dispersión de 
las partículas atmosféricas y es la que generalmente exhibe mejores contrastes. Es la banda en la 
que hay menor absorción del agua, de lo que hay en la banda azul y verde del visible, pero 
provee información  útil de las cualidades de la superficie del agua como sedimentos y 
concentración de clorofila. 

Banda Pancromatica (0.50- 0.90) 

El término “Pancromático” indica la sensibilidad a una gama relativamente amplia de longitud 
de onda, normalmente incluye la mayoría del espectro del visible. Los datos de esta singular 
banda es generalmente colectada con un alta resolución espacial que las otras bandas. En el 
proceso llamado fusión de imágenes, la banda pancromática puede hacer una combinación 
digital con dos o tres de las bandas, produciendo una imagen con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y  con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales. 
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-EJERCICIO 2- 

Preparación de imágenes EO-1 
PAN-SHARPENING 

 
En este ejercicio se trabajará con las imágenes ALI de EO-1, a fin de transformar la información 
base a un producto factible de análisis. 
 

Crear una Imagen ALI Compuesta RGB 
 

1. Preparación de la imagen 
Se trabajará con las bandas del infrarrojo cercano y visible, las cuales tienen una resolución 
de 30 metros. Son las que se encuentran numeradas como: 

A. Composición de bandas: 
i. La composición de bandas se realizará con las bandas 4, 5, y 6. 

1. Abrir  en ArcCatalog  el siguiente directorio: 
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/ALI_images 

2. Revisión de las propiedades de las bandas de ALI:   
a. Utilizando el clic derecho sobre una banda, seleccionar 

propiedades, donde se abrirá una ventana como la de abajo, 
en la cual pueden revisar la información de la banda que 
están manipulando.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al revisar esta información, llenar los espacios vacios en el siguiente cuadro: 
Longitud de onda Bandas Resolución espacial 
Pancromaticas 1  
Visible 2, 3,4,5  
Infrarrojo cercano 6,7,8  
Infrarojo medio 9,10  
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¿Con cuales  bandas se puede realizar una imagen compuestas RGB?  

R/ 

¿Qué resolución radiométrica tiene la imagen?  

R/ 

 ¿Qué referencia espacial tienen los datos? 

R/ 

 

Posterior a esto, abriremos ArcMap , y crearemos una imagen compuesta RGB de diferentes 
bandas: 

1. Primero añadiremos a nuestro visor de ArcMap las primeras tres bandas, ya sea 

utilizando el ícono de añadir  o arrastrándolas desde ArcCatalog (de una 
misma fecha). Nota: Guardar proyecto en:  
C:/GIS/CURSO_Teledeteccion/1_Prep_Imagen/, con el nombre de “ALI_1” 

 
2. Ahora conglomeraremos estas tres bandas en una sola imagen, para esto en 

ArcToolbox , descomprimimos Data Managment Tools, Raster, Raster 
Processing y seleccionamos Composite Bands con doble clic. 
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3. Ingresamos las capas en orden, 4, 5 y 6, y nombraremos la nueva imagen a crear 

donde se identifique la fecha de la imagen, guardar con extensión “.img” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora ya tenemos una imagen compuesta por tres bandas, se puede manipular la 
posición de las bandas, para visualizar la imagen en diferentes combinaciones de 
colores; Clic derecho sobre la imagen/ propierties/ Symbology 
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5. Visualizar las características de las imágenes, que detalles de la imagen se pueden 
apreciar?, cuales son los valores de las nubes? Cuáles son los valores del agua? Identificas 
alguna diferencia entre las características de las imágenes? 
 
Pan- Sharpening de la Imagen ALI 
 

6. Ahora vamos a unir a nuestra imagen compuesta multiespectral de menor 
resolución a la banda pancromática para crear una imagen de alta resolución, existen varios 
programas en las que podemos realizarlo este  proceso así como diferentes algoritmos. 

a. Abrir ERDAS Imagine , y abrir una vista, clic en Viewer , una 
nueva ventana se abrirá (si pregunta qué tipo de vista se desea utilizar 
seleccionar Classic Viewer) 
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b. En el menú de Erdas Imagine, seleccionar “Interpreter” , en la 
ventana que se abre seleccionar “Spatial Enhancement”, en la nueva ventana 
de “Spatial Enhancement” seleccione  “Resolution Merge…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En la ventana de Resolution Merge, llene los datos solicitados; 
i. High Resolution Input File:Navegar hacia la imagen pancromática 

que en el caso de las imágenes EO-1 ALI son la banda 1 “b01” 
ii.  Multispectral Input File : Navegue hacia la imagen compuesta 
iii.  Output File: Navegar hacia donde se guardará la imagen a crear e 
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Ingresar el nombre. Se abrirá una ventana donde se correrá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

d. Abrir ArcMap  para visualizar las dos imágenes (compuesta y el resultado 
de Pan-sharpen)  
 

En este proceso realizamos un aumento de la resolución espacial de la imagen. 
Observemos una  misma área con las imágenes a 30 metros y a 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ahora eliminamos los valores de “0” alrededor de la imagen; esto se realizará 

utilizando la herramienta Copy Raster que se encuentra en: ArcToolbox/Data 
Managment Tools/Raster/Raster Dataset 
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Al finalizar tendremos 
la imagen sin datos 
alrededor. 
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